Viessmann Industrial Boiler Solutions GmbH, Dillenburg: Grof3behilter fiir Papierfabrik

Auf gutem Grund

Fiir die Aufbereitung von Recyclingpapier erhielt die Papierfabrik der

Progroup AG in Sandersdorf-Brehna eine grofle Kesselanlage. Die Ausriis-

tung dafiir lieferte die Viessmann Industrial Boiler Solutions GmbH aus
Dillenburg. SCHOLPP {ibernahm die Aufgabe, die 82 Tonnen schweren Kes-
sel einzubringen. Dafiir mussten ein leistungsstarker Mobilkran bereitge-

stellt und der Kranstandort speziell prapariert werden.

Moderne Papierherstellung ist heutzu-
tage mit der Aufbereitung von Altpapier
kombiniert. Dieses Konzept verfolgte
auch die Progroup AG bei ihrem Fabrik-
neubauprojekt. Um das Altpapier fiir den

i

Recyclingprozess aufzuweichen, braucht
es Heifwasser. Die thermische Energie
dafir liefern vier grofle Heildampfkessel.
Diese Anlagen stellte die Viessmann
Industrial Boiler Solutions GmbH aus Dillen-
burg her, ein Spezialist fur wirtschaft-
liche Versorgung von Industrieanlagen mit
Dampf, Strom, Warme und Kalte.

Schwermontage in Béschungsnéhe
Aufgrund der langjéhrigen Erfahrungen
bei der Einbringung von grofien Behéltern
erhielt SCHOLPP den Zuschlag fiur die
Einbringung der vier Kesselanlagen zu je
82 Tonnen, bestehend aus Economizer und
Uberhitzer sowie zweier Speisewasser-
behalter zu je acht Tonnen mit ca. drei
Metern im Durchmesser und neun Metern
in der Hohe. Alle Hebeleistungen erfolgten
innerhalb einer Woche tber das Gebdude-
dach des Rohbaus.

Dafir sollte ein 700-Tonnen-Mobilkran mit
Wippausleger in Nahe einer Boschung
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Viessmann Industrial Boiler Solutions
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Aufgabe:

Einbringung von vier Kesselanlagen
(je 82 Tonnen) und zwei Speisewasser-
behéltern (je 8 Tonnen)

Einsatzort:
Sandersdorf-Brehna/Sachsen-Anhalt

Spezialequipment:
700-Tonnen-Mobilkran mit Kippausleger
zum Mandvrieren von Lasten in grofien
Hohen

Information:
schwerlast@scholpp.de

aufgestellt werden. Um die Driicke auf-
nehmen zu kdnnen, wurde der Boden gut
vorbereitet. Alle vier Kessel positionierte
das Team prazise auf den Tragerkonstruk-
tionen. Die Speisewasserbehalter wurden
auf einer Biihne in 15 Metern Hohe ab-
gesetzt und dann mit Fahrwerken sowie
Greifzligen horizontal unter das geschlos-
sene Gebaudedach verschoben.

Windanfilligkeit minimiert

Die Komponenten mussten in ca. 20 Me-
tern Hohe in die Gebaudestruktur mit langs
verlaufenden Dachtragern eingefadelt
werden. Die Hauptschwierigkeit war die
Windanfalligkeit der grofiflachigen Behal-
ter, die sich beim Heben und Schwenken
verdrehen konnten. Deshalb installierten
die SCHOLPP-Monteure 60 Meter lange
Spezialseile an den Behaltern. Damit
konnte manuell gut nachgesteuert wer-
den - eine bewahrte Losung im sicheren
Zusammenspiel von Kran und Mensch.
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